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一、办理要素

办理要素包括：事项名称和编码、实施机构、申请主体、受理地点、办理依据、办理条件、申请材料、办理时限、收费标准与依据、申请人权利和义务、咨询服务等。

（一）事项名称和编码

事项名称：防雷装置竣工验收

编码：3703230191001—002
（二）实施机构：沂源县气象局行政许可科

（三）申请主体：在沂源县行政区域内“油库、气库、弹药库、化学品仓库、民用爆炸物品、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所；雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目”的建设单位

（四）受理地点:沂源县行政服务中心气象局窗口

（五）办理依据：

1、《气象灾害防御条例》（国务院令第570号）第二十三条；

2、《防雷减灾管理办法》(中国气象局令第24号)第十七条； 

3、《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第21号）第十五条；

4、《气象行政许可实施办法》（中国气象局令第33号）第十二条；

5、《淄博市雷电灾害防御管理办法》第十七条；

6、《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》（国发〔2016〕39号）第一条。

（六）办理条件

申请防雷装置竣工验收，应当具备下列条件：

1.防雷装置设计取得当地气象主管机构核发的《防雷装置设计核准意见书》；
2.施工单位和人员取得国家规定的资质和资格；

3.申请单位提交的申请材料齐全且符合法定形式。

（七）申请材料

申请防雷装置竣工验收，应当向气象局窗口提交下列材料：

1.防雷装置竣工验收申请书（原件2份，纸质）;

2.防雷装置设计核准意见书（原件1份，纸质） ；

3.施工单位的资质证的复印件（复印件1份，纸质）；

4. 防雷装置竣工图纸等技术资料（原件或复印件1份，纸质或电子版）；

5. 防雷产品出厂合格证（原件1份，纸质）、安装记录（原件1份，纸质）。

（八）办理时限

受理时限：即办。

办理时限：法定时限10个工作日，承诺时限1个工作日。

《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（2011年7月中国气象局令第21号）第二十一条：“气象主管机构应当在受理之日起十个工作日内作出竣工验收结论。……”

（九）收费标准：本审批事项不收费。

（十）咨询服务

沂源县行政服务中心气象局窗口设立咨询岗负责对申请人咨询、疑问给予解释答复。
窗口咨询地址：沂源县行政服务中心市气象局窗口（沂源县鲁山路与瑞阳大道交叉路口东300米鲁中义乌商贸城3楼）

电话咨询号码：0533—3231107

电子邮箱:sqxjyy@zb.shandong.cn

二、办理流程

（一）申请

1.提交方式

①窗口提交。沂源县行政服务中心市气象局窗口，地址：沂源县鲁山路与瑞阳大道交叉路口东300米鲁中义乌商贸城3楼，联系电话：0533—3231107。

②信函提交。沂源县行政服务中心市气象局窗口，地址：沂源县鲁山路与瑞阳大道交叉路口东300米鲁中义乌商贸城3楼，邮编：256100，联系电话：0533—3231107。

③网络提交。网址：http://www.zbxzfwzx.gov.cn/
2.获取收件编号

①申请人在窗口提交申请的，窗口人员在行政服务中心内网系统录入信息时，可即时获得编号，申请人可现场领取。

②申请人通过信函或传真提交申请的，工作人员在行政服务中心内网系统录入信息时，可即时获得编号，由窗口人员以电话或手机短信形式告知申请人。

③申请人通过网络提交申请的，在其通过行政服务中心内网系统录入信息时，即可获取编号。

网址：http://www.zbxzfwzx.gov.cn/
3.获取收件凭证

经审核，对材料齐全、填写无误、符合法定形式的材料出具材料受理凭证。凭证内容包括：材料名称、接收时间、编号，受理人姓名，联系方式、进度查询方式、办理期限。申请人领取方式如下：

①申请人在窗口提交申请的，材料受理凭证由申请人即时领取。

②申请人通过信函或传真提交申请的，材料受理凭证由窗口人员以发送电子邮件的方式发送给申请人。

③申请人通过网络提交申请的，申请人可通过登录 http://www.zbxzfwzx.gov.cn/下载材料受理凭证。

（二）受理

1.材料补正

①属于窗口受理的，受理人当场发现申请材料不齐全或不符合法定形式的，能当场补正的告知申请人当场补正，并予以协助。不能当场补正的，做出补正材料通知单，列明需补正的材料内容、补正期限以及逾期不补正作退件处理的规定。

②属于信函、传真或网上受理的，受理人发现申请材料不齐全或不符合法定形式的，做出补正材料通知单，列明需补正的材料内容、补正期限以及逾期不补正做退件处理的规定，由窗口人员以电话或手机短信形式告知申请人通过登录http://www.zbxzfwzx.gov.cn进行下载。

2.获取受理（不予受理）凭证

①经审核符合受理条件的，办理人员登录行政服务中心内网系统自动生成受理通知书，并随即打印。

②经审核不符合受理条件的，办理人员制作不予受理决定书，决定书内容要包括不予受理的理由、有权受理的其他机关的名称、法律救济等。

凭证的获取方式同补正材料的方式。

（三）办理进程查询

查询电话号码：0533——3231107

网络查询网址：http://www.zbxzfwzx.gov.cn
查询步骤:

1.进入淄博市行政服务中心网站：

http://www.zbxzfwzx.gov.cn

2.在首页找到审批动态栏（滚动字幕实时显示审批动态，内容包括：受理编号、受理部门、申请项目名称、申报日期、承诺日期、办件状态）

(四)获取审批决定书

1.获取方式：窗口领取或由窗口人员邮寄送达。

2.决定书类型:《防雷装置竣工验收意见书》。

（五）流程图

见附件1

三、法律救济

（一）投诉

1.投诉受理：县气象局窗口首席代表负责行政相对人违纪违法投诉事项的协调处理。行政服务中心督查科负责对县气象局窗口人员违纪违法投诉事项的协调处理。

2.投诉时限：对一般投诉要及时办理，并于3日内将办理结果反馈给投诉人。重要投诉在3日内不能办理完毕的，可延长15日，在30日内将办理结果反馈给投诉人。

3.投诉处理
①对信函投诉做到逐件拆阅、登记，及时处理；

②对网络投诉要及时登录收阅、打印登记，及时处理；

③对当面投诉应当分别单独进行，接待人员应当做好笔录；

④对投诉电话做到细心接听，询问清楚，如实记录；

4.投诉渠道
县气象局窗口电话：0533—3231107

行政服务中心督查科：0533—3257231

电子邮箱：sqxjyy@zb.shandong.cn
信箱：沂源县行政服务中心县气象局窗口。邮编：256100

（二）行政复议

1. 淄博市气象局政策法规处，地址：淄博市北西六路76号，联系电话：0533—2770615
2.沂源县政府法制办公室，地址：沂源县振兴路61号，联系电话：0533-3242568

四、表单填写

（一）申请书示范文本

见附件2
（二）告知、承诺书文本

见附件3、附件4

    五、有关说明

    本服务指南根据法律法规规章相关内容的修改变动情况和工作实际要求，予以实时更新。

附件1

沂源县气象局

防雷装置竣工验收许可事项流程图

（5工作日）
★ 该行政许可事项收费标准及收费依据    不收费                   

● 《气象灾害防御条例》第二十三条、《防雷减灾管理办法》第十七条、《防雷装置设计审核和竣工验收规定》第十五条、《气象行政许可实施办法》第十二条、《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》（国发〔2016〕39号）等
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附件2

防雷装置竣工验收申报表
申报时间      年     月     日

	建设单位
	名  称
	 
	联 系 人
	 

	
	地  址
	 
	电    话
	 

	工 程 情 况
	名    称
	 
	施工单位
	名    称
	

	
	地    址
	 
	
	资质证号
	

	
	建筑面积
	                   
	
	地   址
	

	
	层    数
	  
	
	现场负责人
	

	
	高    度
	  
	
	电   话
	

	监

理

单

位
	名   称
	
	检测单位
	名   称
	

	
	资质证号
	
	
	资质证号
	

	
	地   址
	
	
	地   址
	

	
	现场负责人
	
	
	联系人
	

	
	电   话
	
	
	电   话
	

	申报材料：

1、《防雷装置竣工验收申报表》；

2、《防雷装置设计核准意见书》；

3、防雷工程施工单位资质证的复印件；

4、防雷装置竣工图等技术资料；

5、防雷产品出厂合格证、安装记录。

	本表一式二份经盖章后连同申报资料，送沂源县行政服务中心气象窗口办理核准手续，联系电话：3231107


附件3

告知书

一、为降低申请人申请行政许可的风险，减少不必要的损失，本行政许可事项实行告知承诺制。

二、申请人申请《防雷装置竣工验收意见书》必须符合以下条件才可获得批准：

1.防雷装置设计取得当地气象主管机构核发的《防雷装置设计核准意见书》；
2.施工单位和人员取得国家规定的资质和资格；

3.申请单位提交的申请材料齐全且符合法定形式。

三、不符合条件的和未获气象主管部门颁发的《防雷装置竣工验收意见书》，建设单位不得投入使用。

四、申请人获得《防雷装置竣工验收意见书》后，应服从气象主管部门的监督检查，配合气象主管部门执法人员依法执行公务。
                               沂源县气象局

年 月 日

附件4

承诺书

沂源县气象局：

我单位__________申请办理《防雷装置竣工验收意见书》，根据《防雷装置设计审核和和竣工验收规定》等法律法规的规定，特作出如下承诺：


一、申请人以上告知的内容已清楚，全面了解，承诺履行行政机关告知的义务，接受行政机关的监督管理。

二、施工过程中，坚持按审核设计要求施工，并接受行政机关的监督。

三、申请人承诺未经行政机关进行隐蔽部分验收、防雷装置竣工验收，未取得《防雷装置验收意见书》的防雷装置，不得投入使用，否则一切后果自负。若因此造成的雷击灾害损失，愿承担相应的法律责任。

四、以上陈述真实合法，是申请人真实意思的表示。

申请人（签章）：

年 月 日
沂源县行政区域内“油库、气库、弹药库、化学品仓库、民用爆炸物品、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所；雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目”的建设单位提出申请





受理





不予受理通知书


受理通知书


补正材料通知书





窗口受理





申请人提交申请填写《防雷装置竣工验收申请书》





1、《防雷装置竣工验收申请书》


2、《防雷装置设计核准意见书》


3、防雷工程施工单位资质证的复印件
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防雷装置竣工图等技术资料


5、防雷产品合格证、安装记录


                                                 





委托





出具防雷装置检测报告








窗口委托有关机构开展防雷装置检测服务








提出初审意见








窗口对材料进行审验





审查





签署意见











决定定





窗口负责人





颁发防雷装置竣工验收意见书














申请人


取证








窗口发证





取证





发证
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