附件2

农村无害化卫生厕所改造建设施工标准

一、三格化粪池式厕所
（一）建设基本要求
1.三格化粪池式厕所由厕房、便器、高压冲水装置、排气管和三格化粪池等部分组成。化粪池的有效容积应保证粪便的贮存时间不少于标准的要求，第一池20天，第二池10天，第三池30天。三格化粪池总容积≥1.5立方米（两格式化粪池容积≥1.2立方米，一格式化粪池容积≥1立方米），分成截留沉淀与发酵池、再次发酵池、储粪池三格，第一、二、三池容积比例为2:1:3（可根据现场情况做相应调整），在第二池容积不足0.5立方米时，可按0.5立方米设计施工。总深度≥1.2米，有效深度不少于1米，化粪池的上部应留有空间。
2.过粪管应安装在两堵隔墙上，与隔墙的水平夹角呈60度；也可安装倒L型过粪管。其中，第一池到第二池过粪管下端（即粪液进口）位置在第一池的下1/3处，上端在第二池距池顶15厘米；第二池到第三池过粪管下端（即粪液进口）位置在第二池的下1/3或中部1/2处，上端在第三池距池顶15厘米，不得在第三格池壁设置溢粪口或出粪口。
3.化粪池内侧要进行防渗处理（水泥抹面必须平整、光滑、密实，不得出现漏摸、粗拉毛等现象），上沿要高出地面10厘米，以防雨水流入。化粪池上部要安装盖板并盖严，以免发生危险。第一格要安装排气管并加设防雨帽，其高度要超出厕屋50厘米，总高度不得低于2.5米，以免有害气体积存化粪池内发生危险。第三格化粪池盖板要预留出粪口并盖严，不要密封以方便管理和防止发生意外。化粪池建成后必须经防渗检验合格后方可投入使用。检验方法是：将化粪池内加满水观察24小时，水位减少不超过1厘米即视为合格。
4.建在户外街道上的三格式化粪池，其盖板适当加厚，位置以不影响正常交通为宜。
5.厕所使用前，要先在第一格池内注入100-200升水后（水位高出过粪管下端口即可），方可投入使用。日常使用时，注意不要把生活洗浴废水倒入化粪池内，以免化粪池提前灌满，增加清厕成本，并影响粪便发酵。
6.多户共用一个化粪池的，化粪池容积可根据共同使用户数，每增加一户，容积在原有标准基础上增加1—1.5立方米。
（二）便器安装
便器可安装在第一池上方，也可通过进粪管穿墙到室外通入第一池，过粪管的坡度为1/5（便器下口与进粪管下沿连线与水平面形成的夹角约15°）。便器的安装应左右平行，纵向应前高后低（5°倾角）以保证便器冲水后不留积水，喷水嘴应对准便盆底部中心，以便器下口中心为基础，距后墙35厘米，距边墙40厘米。
二、双瓮漏斗式厕所
（一）建设基本要求
1.双瓮漏斗式厕所由厕房、便器、高压冲水装置、排气管和双瓮化粪池等部分组成。
2.每个瓮的容积≥0.5立方米，双瓮深度≥1.5米。施工时，瓮底及四周须分层夯实（夯实过程中不得损坏瓮体，建议使用颗粒较细的黏土或风化砂填实），防止瓮体相对倾斜或下沉损坏过粪管，瓮体上方地面不得因未夯实出现不均匀沉降。
3.前瓮要安装排气管并加设防雨帽，其高度要超出厕屋50厘米，总高度不低于2.5米。安装在室外的前、后瓮口的上沿要高出地面10厘米，以防雨水流入。建好后，可参照三格化粪池式厕所的检测办法进行防渗测试，不渗漏的才能投入使用。
4.厕所使用前，要先向前瓮加入清水方可投入使用（水位超过前瓮过粪管口即可）。日常使用时，请勿向后瓮倒入新鲜粪液及其他杂物，不要取用前瓮的粪液施肥，不要把生活洗浴废水倒入前后瓮中。
（二）便器安装
可安装在前瓮上方，也可通过进粪管穿墙到室外通入前瓮，过粪管的坡度为1/5。便器的安装应左右平行，纵向应前高后低（5°倾角）以保证便器冲水后不留积水，喷水嘴应对准便盆底部中心，以便器下口中心为基础，距后墙35厘米，距边墙40厘米。

[bookmark: _GoBack]
